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C O
I1ZBA ARCHITEEKETOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

tédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architekbow)

bhdzka Okregowa Rada Izby Architektdw RP zadwiadcza, 2e:

mgr inZ. arch. Jolanta Maria Kepler
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnodci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 340/ 86 f WE,

jest wpisana na liste cztonkow todzkiej Okregowej Izby Architektdw RP
ped numeram: LO-0096.

Crztonek czynny od: 02-01-2002 r.

Data | miajsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-12-2021 r. Lodz.
Zatwiadczenie jest waine do dnia: 31-05-2022 r.

Pedpisano elektronicznie w systemie infarmatycznym [zby Architektdw RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0096-C3A6-5B1E-DCB2-8F78

Dane rawarte w ninigjszym zedwiadezeniu mobna sprawdzid podajac nr werylikacyjny
zadwiaderenia w publicznym serwisie inbarnstbowym Izby Architekbde: wiww.izbaarchitektow_pl
luby kantakiujae sie berpodrednio z wiadcivg Okregowa Izba Architektdw RP.
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2. Cze$¢ opisowa
2.a Stan istniejacy
Zatrudnienie:

Personel szkoty — 30 osob

Uczniowie:

-205 dzieci:

92 — chlopcow
113 - dziewczynek

W stanie istniejacym do sal dydaktycznych, pomieszczen dodatkowych 1 sanitariatow
og6lnodostepnych personelu i dla uczniow mozna dosta¢ si¢ z komunikacji ogdlnej parteru
oraz Pieter. Wejscie gtowne od wschodniej strony. Dodatkowe wejscie z planowana pochylnia
NPS od strony zachodniej frontowej cze$ci budynku.

Wyjscia ewakuacyjne znajduja si¢ jeszcze w prostopadle usytuowanym skrzydle zachodnim
oraz cze¢sci hali sportowej w zachodnio-potudniowej czesci obiektu.

Pochylnia jest objeta innym postepowaniem udzielonego pozwolenia na budowe i jest poza
zakresem opracowania.

Obsluga 0s6b niepelnosprawnych

Obecnie dostegp dla 0sob niepelnosprawnych jest ograniczony i ewentualna pomoc w dostepie dla
takich osob jest organizowana indywidualnie. Przedszkole jest dostgpne z poziomu terenu po przez
schody zewngtrzne. Ewentualne pochylnie sg opracowane i objete decyzja pozwolenia na budowe
w odrebnym opracowaniu bedacym w posiadaniu inwestora. Na poszczegolne kondygnacje mozna
dosta¢ si¢ tylko za pomocg schodow. Planowana platforma lub winda zewng¢trzna w nastepnym
etapie.

UWAGI OGOLNE

We wszystkich pomieszczenia, w ktorych przeprowadzane sa zajecia edukacyjne wysoko$¢
min. 3m. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, gospodarczych, zapewniono wysokos¢
2,5m w komunikacji ogdélnej minimum 2,5m. Wszystkie stosowane materiaty wykonczeniowe
posiadaja atesty do stosowania w obiektach szkolnych.

Meble i1 urzadzenia z odpowiednimi atestami.
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2.b Projekt przystosowania istniejagcych ogdlnodostepnych sanitariatow do obecnie
obowigzujacych wymogow i przepisow.

Niniejszy projekt polega na przystosowaniu istniejacych ogolnodostepnych sanitariatow dla
personelu 1 uczniéw do obecnie obowigzujacych wymogow i przepisow.

Ilo$ci 0s6b personelu oraz ucznidéw bez zmian.

Sanitariaty objete opracowaniem oznaczone na zataczonych rysunkach.
1. Sanitariaty przy wejsciu gtbwnym na parterze.
2. Sanitariaty na I Pietrze we frontowej czesci budynku

3. Sanitariaty na I Pietrze w zachodnim skrzydle (nad czgécia
wyremontowanego przedszkola)

4. Sanitariaty na Il Pietrze w skrzydle zachodnim (nad sanitariatami jak pkt.
3)

Kazdy z sanitariatdw ma zapewniony dostep z komunikacji ogoélnodostepnej. Wyposazony
w przedsionek, wentylacje grawitacyjng oraz w wode¢ cieplta i zimna. Projektuje si¢
sumarycznie 2 toalety dla osob nie pelnosprawnych. Do tego 8 misek ustgpowych dla pici
damskiej oraz 7 misek oraz 4 pisuarow dla ptci meskiej uczniow. Dla personelu 3 misek
ustepowych. Co spelnia warunki przewidziane w przepisach tj. ilo$¢ urzadzen na osoby.

Dostep do toalet z komunikacji ogblnodostepnej do przedsionka oraz do strefy kabin drzwi
o $wietle 90x200 minimum. Do samych kabin 80x200 (czg$¢ kabin wydzielono §ciankami w
systemie giszetowym)

Zapewniono wentylacje grawitacyjng z wymuszeniem mechanicznym po przez
zamontowanie wentylatorow w kratkach kanalow wentylacyjnych . Przy pisuarza kratka w
podtodze i ztaczka z woda. Sciany do wysokosci 2,1m i podtogi zostang wykonczone ptytkami
ceramicznymi, tatwo zmywalnymi w odpowiedniej klasie i certyfikatami przewidzianymi

dla tego typu obiektéw uzytecznosci publicznych.

Urzadzenia zamontowane na odpowiedniej wysokosci. Toaleta NPS zapewniajgca
swobodne przemieszczanie si¢ wozkiem inwalidzkim. Kwadrat 150x150cm. Wyposazona w
uchwyty pomocnicze.

Obsluga 0s6b niepelnosprawnych
Dostep dla oséb niepelnosprawnych zostanie zapewniony po przez drzwi 90x200 w

Swietle o$cieznicy. Pochylnie zewngtrzne ktore sa w odrgbnym opracowaniu i uzyskaty
pozwolenia na budowe. Decyzja ta jest w posiadaniu inwestora i realizowana etapowo.
Dodatkowo w planach jest dostosowanie obiektu po przez wykonanie windy zewnetrznej
umozliwiajacej przedostanie si¢ osob niepetnosprawnych na poszczegdlne kondygnacje.
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UWAGI OGOLNE
e zapewniono wymagane przepisami powierzchnie pomieszczen.

e We wszystkich pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, gospodarczych, zapewniono
wysoko$¢ 2,5m,

o Wszystkie stosowane materialty wykonczeniowe posiadaja atesty do stosowania w
obiektach edukacyjnych

e Meble i urzadzenia w pomieszczeniach sg przystosowane do mycia i dezynfekcji.

2.c Projekt prac na poszczegdlnych kondygnacjach
Piwnica

1. Klatka wewngtrzne B (lastryko)
-wykonanie uzupetnien w spekaniach, itp..
-demontaz balustrad,
-wykonanie szlifowania zewnetrznej warstwy powierzchni stopni i spocznikdw.
-doktadne oczyszczenie powierzchni
-polerowanie lastryko za pomocg polerek i pasty
-impregnacja powierzchni stopni i spocznikow
-wykonanie balustrad systemowych wg rysunku schematycznego nrll

2. Klatka schodowa A (gres)
-uzupehienie ubytkow w fudze
- demontaz balustrad
-wykonanie balustrad systemowych wg rysunku schematycznego nrll
-§ciany: usung¢ wierzchnia warstwe farby, uzupetic¢ ubytki, zagruntowaé i pomalowac
farbami lateksowymi kolor biaty.

3. Sciany korytarzy:
- usung¢ wierzchnia warstwe farby,
-uzupetnié ubytki,
-zagruntowac
-pomalowac farbami akrylowymi koloru bialy.

4. wymiana stolarki okiennej wg zestawienia stolarki

5. Klatka D
-0czyszczenie gresu
-uzuepinienie fugowania

Parter

1. Schody zewngtrzne 1 gtdwne ~64,61m2 powierzchni (stopnie +spocznik)
-skucie zewnetrznej warstwy
-zagruntowanie

Poprawa efektywnosci energetycznej, bezpieczeristwa i zagospodarowania kompleksu szkolno-sportowego w Krypnie Koscielnym Strona 7



-usunigcie istniejgcych balustrad

-gres na kleju mrozoodpornym

-wypehienie fugg mrozoodporng

-wykonanie balustrad systemowych wg rysunku schematycznego nrl2

2. Schody zewngtrze 2 (tyt) ~25m2 powierzchni (stopnie +spocznik)

- skucie zewngtrznej warstwy

-zagruntowanie

-gres na kleju mrozoodpornym

-wypehienie fugg mrozoodporng

-Wykonanie pochylni na podstawie projektu i pozwolenia bedacego w posiadaniu
Szkoty.

-wykonanie balustrad systemowych wg rysunku schematycznego nrl2

3. Posadzka parter
-~207,61m2 Kkorytarz,
-~254,71m2 pomieszczenia objete opracowaniem,
-usunigcie zewnetrznej warstwy,
-skucie posadzki betonowej w miejscach widocznych spekan, odparzen, itp.
-zagruntowanie,
-wylanie posadzki samopoziomujace;j,
-gres na kleju elastycznym,
-wypelnienie fuga.

4, Klatki wewnetrzne B i C (lastryko)
-wykonanie uzupelnien w spekaniach, itp..
-demontaz balustrad,
-wykonanie szlifowania zewnetrznej warstwy powierzchni stopni i spocznikow.
-doktadne oczyszczenie powierzchni
-polerowanie lastryko za pomocg polerek i pasty
-impregnacja powierzchni stopni 1 spocznikow
-wykonanie balustrad systemowych wg rysunku schematycznego nrll

5. Klatka schodowa A (gres)
-uzupekienie ubytkow w fudze
- demontaz balustrad
-wykonanie balustrad systemowych wg rysunku schematycznego nr.11
-§ciany: usung¢ wierzchnia warstwe farby, uzupetic¢ ubytki, zagruntowaé i pomalowac
farbami lateksowymi kolor biaty.

6. Sciany korytarzy:
- usuna¢ wierzchnia warstwe farby,
-uzupeic¢ ubytki,
-zagruntowac
-do wysokosci krawedzi drzwi wyklei¢ panelem PCV typu Mural Caplypso 7307 Lotus
firmy Gerflor (210cm wysoko$ci)
-powyzej panelu pomalowac¢ farbami akrylowymi koloru biaty.

7. Stolarke drzwiowa z zakresu opracowania nalezy usuna¢ 1 wg zestawienia stolarki po
wyborze producenta przygotowac otworowanie w $cianach i zamontowac nowa
stolarke.
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Pietro |

Posadzka korytarza Pietro:

-usunig¢cie zewnetrznej warstwy

-skucie posadzki betonowej w miejscach widocznych spegkan, odparzen, itp.
-zagruntowanie

-wylanie posadzki samopoziomujace;j

-Wytozenie posadzki PCV typu Gerflor Poesy - 8626 Rime z wywini¢ciem na cokoty
10cm

Klatki wewnetrzne B i C (lastryko)

-wykonanie uzupethien w spekaniach, itp..

-demontaz balustrad,

-wykonanie szlifowania zewngtrznej warstwy powierzchni stopni i spocznikow.
-doktadne oczyszczenie powierzchni

-polerowanie lastryko za pomocg polerek i pasty

-impregnacja powierzchni stopni i spocznikow

-wykonanie balustrad systemowych wg rysunku schematycznego nrll

Klatka schodowa A (gres)

-uzupehnienie ubytkow w fudze

- demontaz balustrad

-wykonanie balustrad systemowych wg rysunku schematycznego nrll

-§ciany: usung¢ wierzchnia warstwe farby, uzupethic ubytki, zagruntowac i pomalowac
farbami lateksowymi kolor biaty.

Sciany korytarzy:

- usuna¢ wierzchnia warstwe farby,

-uzupeic¢ ubytki,

-zagruntowac

-do wysokosci krawedzi drzwi wyklei¢ panelem PCV typu Mural Caplypso 7307 Lotus
firmy Gerflor (210cm wysoko$ci)

-powyzej panelu pomalowac¢ farbami akrylowymi koloru biaty.

Stolarke drzwiowa z zakresu opracowania nalezy usung¢ 1 wg zestawienia stolarki po
wyborze producenta przygotowac otworowanie w $cianach 1 zamontowac nowa
stolarke.

Pietro 11

1.

Posadzka korytarza Pietro:

-usunig¢cie zewngtrznej warstwy

-skucie posadzki betonowej w miejscach widocznych spegkan, odparzen, itp.
-zagruntowanie

-wylanie posadzki samopoziomujgcej

-Wytozenie posadzki PCV Gerflor Poesy - 8626 Rimer z wywinigciem na cokoty 10cm

Klatka schodowa A (gres)
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-uzupetnienie ubytkow w fudze

- demontaz balustrad

-wykonanie balustrad systemowych wg rysunku schematycznego nrll

-§ciany: usung¢ wierzchnia warstwe farby, uzupetic ubytki, zagruntowac i pomalowac
farbami lateksowymi kolor biaty.

3. Sciany korytarzy:
- usuna¢ wierzchnia warstwe farby,
-uzupetni¢ ubytki,
-zagruntowac
-do wysokosci krawedzi drzwi wyklei¢ panelem PCV typu Mural Caplypso 7307 Lotus
firmy Gerflor (210cm wysokosci)
-powyzej panelu pomalowaé farbami akrylowymi koloru biaty.

4. Stolarke drzwiowa z zakresu opracowania nalezy usung¢ i wg zestawienia stolarki po

wyborze producenta przygotowa¢ otworowanie w $cianach i zamontowaé nowa
stolarke.

Prace zwiazane z dachem:

Dach 2 (zaleca si¢ wykonanie pokrycia dachu w gotowych rozwigzaniach systemowych
np. Swisspor EPS 100)
-oczys$ci¢ zewngtrzng powierzchni¢ potaci dachowych
-zagruntowac
-pokry¢ papa
-nakleié styropape
-Pokry¢ wierzchnig papa termozgrzewalng
-Obrobki blacharskie na zakonczeniu potaci z odprowadzeniem wody do rynien

Dach 1
-zdjac¢ polepe
-oczys$ci¢ powierzchnie
-zagruntowac
-wylozy¢ foli¢ paroizolacyjna
-wylozy¢ wetng mineralng 15cm twarda
-zabezpieczy¢ folig paroizolacyjna
-miejscowo ptyta niepalna np. Fermacell utoZzona na podtozu z welny mineralne;j

Wykonczenia podlog i Scian:

-Posadzki parter ( korytarze, pomieszczenia i tazienka) Gres Jasny bezNowa Gala AT02
Lappato

-Sciany lazienek Nowa gala CN99 polerowany

-podtoga korytarza pigtro 11 II projektowana posadzka PCV Gerflor Poesy - 8626 Rime
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-podloga sal Pigtro II PCV Gerflor Neopolis 2743 Central Park
-Sciany korytarzy Gerflor Calypso 7307 Lotus

Projektant: mgr inz arch. Jolanta Kepler
nr upr.: 340/86/W1
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3. Czg$¢ rysunkowa
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Opis prac objetych opracowaniem:

1. Klatka wewnetrzne B (lastryko)
-wykonanie uzupetnieri w spekaniach, itp..

-demontaz balustrad,

-wykonanie szlifowania zewnetrznej warstwy powierzchni stopni i spocznikow.

¢ | | 4+ -doktadne oczyszczenie powierzchni
-polerowanie lastryko za pomoca polerek i pasty
] -impregnacja powierzchni stopni i spocznikéw
Nl _m- 2 @ -wykonanie balustrad systemowych wg rysunku schematycznego nr11
= 10
L= e P- gosp
2. Klatka schodowa A (gres)
| -uzupetnienie ubytkdw w fudze
. gos
g HE P- 90Sp - demontaz balustrad
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tytut rysunku: R t P t I skala:
ZUt Fietra
1:100
stadium: PROJEKT WYKONAWCZY branza: ARCHITEKTURA
funkcja imie i nazwisko nr uprawnien podpis nr rysunku:

projektant mgr inz. arch. Jolanta Kepler 340/86/WL 3




Opis prac objetych opracowaniem:
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jednostka ECOREN Sp. z o.0.
jektowa: .
[ees0] PO Ul Trakt $wietego Wojciecha 237/B, 80-017 Gdarisk / ECOREN

inwestor: Gmina Krypno
Krypno Koscielne 23 B, 19-111 Krypno Koscielne

zamierzenie  poprawa efektywnosci energetycznej, bezpieczenstwa i zagospodarowania data:
budowlane: . o
kompleksu szkolno-sportowego w Krypnie Koscielnym 03.2022
obiekt: Kompleks szkolno-sportowy w Krypnie Koscielnym wym. rysunku:
3 Krypno Koscielne 48, 19-111 Krypno Koscielne
a
%] tytut rysunku: . skala:
@ Rzut pietra |l
g 1:100
@ stadium: PROJEKT WYKONAWCZY branza: ARCHITEKTURA
funkcja imie i nazwisko nr uprawnien podpis nr rysunku:
projektant mgr inz. arch. Jolanta Kepler 340/86/Wt 4




Opis prac objetych opracowaniem:

1. Dach 2 (zaleca sie wykonanie pokrycia dachu w gotowych rozwigzaniach systemowych
np. Swisspor EPS 100)
oczysci¢ zewnetrzng powierzchnie potaci dachowych
zagruntowac
pokry papa
nakleic styropape
Pokry¢ wierzchnig papg termozgrzewalng
Obrébki blaczarskie na zakoczeniu potaci z odprowadzeniem wody do rynien

[EEEEH

Opis prac objetych opracowaniem:

1. Dachl
- zdja¢ polepe
oczysci¢ powierzchnie

- zagruntowac
- wytozyc folig parozilocyjng

/I B BI \ - wytozy¢ wetng mineralng 15cm twardq
- zabezpieczyc folig paroilozacyjng
- miejscowo plyta niepalna np. Fermacell utozona na podtozu z wetny mineralnej

|[EEEE] ~<u zakres dachu nr 1

zakres dachu nr 2

rzut dachu

jednostka ECOREN Sp Z 0.0.
jektowa: .
projeicora ul. Trakt Swigtego Wojciecha 237/B, 80-017 Gdansk /ECO F\) E N

inwestor: Gmina Krypno
Krypno Koscielne 23 B, 19-111 Krypno Koscielne

zamierzenie  poprawa efektywnosci energetycznej, bezpieczenstwa i zagospodarowania data:
budowlane: . .
kompleksu szkolno-sportowego w Krypnie Koscielnym 03.2022
obiekt Kompleks szkolno-sportowy w Krypnie Koscielnym wym. rysunku:
Krypno Koscielne 48, 19-111 Krypno Koscielne
tytut rysunku: skala:
Rzut Dachu
1:100
stadium: PROJEKT WYKONAWCZY branza: ARCHITEKTURA
funkcja imie i nazwisko nr uprawnien podpis nr rysunku:

projektant mgr inz. arch. Jolanta Kepler 340/86/WL 5




Toaleta 1 Parter - lokalizacja sanitariatéw skala 1:400
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2 Umywalka wiszaca pétokragta
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Pt Wieszak na papier toaletowy
MNP Miska ustepowa wiszaca na stelazu przystosowana dla oséb
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%«- 4}@ / 4}30// ’\C%«- / zamierzenie — &oi ryp' i o i i data:
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) ML % : szkolno-sportowego w Krypnie Koscielnym 03.2022
— T — . . R .
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= L = N\ Krypno Koscielne 48, 19-111 Krypno Koscielne
T T N ; . :
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- © B, 100 1:50
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b + + 263 + 1 1 * 138 , Nowa Gala AT02 Lappato funkcja imig i nazwisko nr uprawnien podpis nr rysunku:
UWAGA: Kafelki na Scianach uklada “fuga w fuge” projektant mgr inz. arch. Jolanta Kepler 340/86/WL 6a
7 kaflami ufozonymi na posadzce.
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| pietro - lokalizacja sanitariatow skala 1:400

WYPOSAZENIE
7777z $ciana petna murowana 12cm Bud |Bateria umywalkowa uruchamiana dionig
= $cianka giszetowa 2cm L [tustro nad umywalky
PR LNS  |Lustro nad umywalka uchylne
———  Scianaistniejaca Ds  [Dozownik ptynu dezynfekcyjnego
Dm  |Dozownik mydta w ptynie
Uw1 |[Umywalka wiszaca prostokatna
Umywalka wiszaca pétokragta
w2 Uwaga: Odplyw chowany w stelazu
Mu |Miska ustepowa wiszgca na stelazu
Pt Wieszak na papier toaletowy
MNP Miska ustepowa wiszgca na stelazu przystosowana dla oséb
niepetnosprawnych
Uchu Zestaw uchwytéw dla niepetnosprawnych przy muszli ustepowej.
Uchwyt od strony WC uchylny
Uwnps | Umywalka wiszaca przystosowana dla niepetnosprawnych
Ps |Pisuar
jednostka — ECOREN Sp. z 0.0.
PIOJEKIONE: | Trakt Swietegro) Wojciecha 237/B, 80-017 Gdarisk / ECOREN
inwestor: Gmina Krypno
Krypno Koscielne 23 B, 19-111 Krypno Ko$cielne
Eﬁg‘;‘jv’fai’:f Poprawa efektywnosci energgtyczr)e.j, bezpieczenstwa i zagospodarowania kompleksu data:
szkolno-sportowego w Krypnie Koscielnym 03.2022
obiekt: wym. rysunku:

Kompleks szkolno-sportowy w Krypnie Koscielnym
Krypno Koscielne 48, 19-111 Krypno Koscielne

tytut rysunku: | 2 skala:
Toaleta nr
1:50
stadium: PROJEKT WYKONAWCZY branza: ARCHITEKTURA
funkcja imie i nazwisko nr uprawnien podpis nr rysunku:
projektant mgr inz. arch. Jolanta Kepler 340/86/WL 6b
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| pietro - lokalizacja sanitariatow skala 1:400

. WYPOSAZENIE
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Dm  |Dozownik mydta w ptynie
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2 Umywalka wiszaca pétokragta
W Uwaga: Odplyw chowany w stelazu
Mu | Miska ustepowa wiszgca na stelazu
Pt Wieszak na papier toaletowy
MNP Miska ustepowa wiszaca na stelazu przystosowana dla oséb
u niepetnosprawnych
Uch Zestaw uchwytéw dla niepetnosprawnych przy muszli ustepowe;.
chu Uchwyt od strony WC uchylny
Uwnps |Umywalka wiszgca przystosowana dla niepetnosprawnych
Ps |Pisuar
jednostka — ECOREN Sp. z 0.0.
jektowa: ]
PIOIEIIONE 1. Trakt Swistego Wojciecha 237/B, 80-017 Gdarisk / ECOREN
inwestor: Gmina Krypno
Krypno Koscielne 23 B, 19-111 Krypno Ko$cielne
zamierzenie  Poprawa efektywnosci energetycznej, bezpieczenistwa | zagospodarowania kompleksu data:
budowlane: . P
szkolno-sportowego w Krypnie Koscielnym 03.2022
obiekt Kompleks szkolno-sportowy w Krypnie Koscielnym wym. rysunku:
Krypno Koscielne 48, 19-111 Krypno Koscielne
tytut rysunku: skala:
Toaleta nr 3
1:50
stadium: PROJEKT WYKONAWCZY branza: ARCHITEKTURA
funkcja imie i nazwisko nr uprawnien podpis nr rysunku:
projektant mgr inz. arch. Jolanta Kepler 340/86/WL. 6c
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WIDOK SH - Parter

wysoko$¢ wykoficzenia w nawigzaniu do wysokosci drzwi

-tynk, malowany na biato

-Gerflor

Parter - lokalizacja widoku skala 1:1000
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: : : : ‘ jednostka — ECOREN Sp. z 0.0.
. - jektowa: A
; : PIOICIIONE 1. Trakt Swigtego Wojciecha 237/B, 80-017 Gdarisk / ECOREN
i : o : ‘ ‘ inwestor: Gmina Krypno
i ) N : ; Gerflor Mural Calypso 7307 Lotus Krypno Koscielne 23 B, 19-111 Krypno Koscielne
; . ) . ) zamierzenie  poprawa efektywnosci energetycznej, bezpieczenstwa i zagospodarowania kompleksu data:
. . budowlane: . P
) : szkolno-sportowego w Krypnie Koscielnym 03.2022
‘ B e ' o Gerflor obiekt: Kompleks szkolno-sportowy w Krypnie Koscielnym wym. rysunku:
; i ) ’ . ; ; Poesy 8626 Rime Krypno Koscielne 48, 19-111 Krypno Kocielne
= S S | tytut rysunku: S skala:
chemat wykonczenia $cian na korytarzach
50, 9% 568 . 300 b y i 1:50
stadium: PROJEKT WYKONAWCZY branza: ARCHITEKTURA
¥ w 098 + funkcja imig i nazwisko nr uprawnien podpis nr rysunku:




Dach nr2
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Opis prac objetych opracowaniem:

1. Dach 2 (zaleca sie wykonanie pokrycia dachu w gotowych rozwiazaniach systemowych

np. Swisspor EPS 100)

oczysci¢ zewnetrzng powierzchnie pofaci dachowych
zagruntowac

pokry¢ papa

nakleic styropape

Pokry¢ wierzchnig papa termozgrzewalng

Obrdbki blaczarskie na zakoczeniu potaci z odprowadzeniem wody do rynien
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Opis prac objetych opracowaniem:

1. Dachl
- zdjac polepe
oczysci¢ powierzchnie
zagruntowac
wytozyc folie parozilocyjna
wytozy¢ wetng mineralng 15cm twardg
zabezpieczyc folig paroilozacyjng

miejscowo plyta niepalna np. Fermacell utozona na podtozu z wetny mineralnej

- Styropapa EPS 100 20cm lambda [W/mK] max 0,036
Zpapa
-istniejaca konstrukcja dachu

O

-istniejgca konstrukcja dachu i przekrycia

-miejscowo plyta niepalna np. Fermacell utozona na podtozu z wetny mineralnej
-folia paroprzepuszczalna

-wetna mineralna 18cm lambda [W/mK] max 0,033 lub 20cm 0,036

-folia paroizolacyjna

-istniejgca konstrukcja dachu

L

przekro] B-B

jednostka
projektowa: ECOREN Sp Z OO , ECOREN
ul. Trakt Swietego Wojciecha 237/B, 80-017 Gdansk /4
inwestor: Gmina Krypno
Krypno Koscielne 23 B, 19-111 Krypno Koscielne
zamierzenie  Poprawa efektywnosci energetycznej, bezpieczenstwa i zagospodarowania data:
budowlane: . L
kompleksu szkolno-sportowego w Krypnie Ko$cielnym 03.2022
obiekt Kompleks szkolno-sportowy w Krypnie Koscielnym wym. rysunku:
Krypno Koscielne 48, 19-111 Krypno Koscielne
tytut rysunku: . skala:
Przekroje
1:100
stadium: PROJEKT WYKONAWCZY branza: ARCHITEKTURA
funkcja imie i nazwisko nr uprawnien podpis nr rysunku:
projektant magr inz. arch. Jolanta Kepler 340/86/WL ha




Kompleks szkolno-sportowy w Krypnie Koscielnym
Zestawienie materiatéw wykoriczeniowych

Posadzki w salach lekcyjnych

R P

Wykfadzina PCV
Gerflor Neopolis 2743 Central Park

TRy Y
L7 S

Y ".’q‘ sy

Wyktadzina PCV
Gerflor Poesy 8628 Rime

Posadzki w fazienkach i na korytarzach na parterze

gres 60x60 cm Nowa Gala AT02 Lappato

Wykonczenie $cian w tazienkach

gres 60x30 cm Nowa Gala CN99 Polerowana

Wykonczenie scian do wysokosci drzwi na korytarzach i w salach lekcyjnych

Wykfadzina PCV
Gerflor Mural Calypso 7307 Lotus

Sciany powyzej wysokosci drzwi tynkowane i malowane na biato



STOLARKA DRZWIOWA PARTER

Symbol

09.1 09.2 09.3

09.5

0Z.1 0.2 0.3 Ow.1

Izolacyjnos¢ akustyczna

- Rw = 35 dB Rw = 35 dB

86 90
5 80 5 % 3 %012
100 90 9 ] ;Z)g 12
P 1 — 100
=
rysunek o or 1 S ST
! +F T FT ~ ~t FiX 7 | T
EE 8 8 QDB == g NS o 7))\ &S v )l 2| 85
=|IS= o= 7 |l 2| g N Y/ Y.
| %
£ Ll ! % i W N 12,26, 90 12 1266 90 12
90 3 140 180
poovh poot g %05 0 QT# % m N — 140
A 10— 100, 100 12 176 12
—_
200
material oscieznicy stal
material skrzydla ptyta widrowa otworowana wzmocniona, okleina CPL aluminum
przeszklone /petne pefne przeszklone
. . szerokost 90 100 100 100 100 200 114 140 180
wymiary w Swietle
muru
wysokose 207 207 207 207 207 270 210 210 210
. ” szerokost 80 90 90 90 90 176 90 90 158
wymiary w Swietle
oscieznicy »
wysokose 200 200 200 200 200 200 200 200 200
: rozeta fazienkow, podcigcie . : : rozeta lazienkow, szyba przezierna, bezpieczna szyba przezierna, bezpieczna szyba przeziema, bezpieczna szyba przezierna, bezpieczna
U . d tyl bul k na ki - . ' ' ’ ’ ’ ’ ’ ’
"ol wentylacyjne potrgeie wenylaeyne M)y Zamek na ez zomek no Klucz podcigcie wentylacyjne zamek na klucz zamek na klucz zamek na klucz zamek na klucz
llos¢ lewe prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe
- 1 1 1 4 2 3 2 1 1 - 1 1 - - 1 - 1
Razem 1 2 6 5 2 1 1 1 1

Uwagi ogdlne

¢ Proponowana stolarka drzwiowa: standard Porta

projektowanymi.

Szklenia wykonane ze szkla bezpiecznego.

Wszelkie rozbieznosci nalezy konsultowa¢ z architektem.

W przypadku szerszych oscieznic niz zostaly zatozone nalezy wykona¢ szersze otwory w murze.
Kolor skrzydet drzwi wewnetrznych: dgb milano

Przed zamowieniem i fabrykacjq elementéw stolarki, nalezy pobra¢ z natury wykonanych otworéw oraz sprawdzi¢ je z

Obowiqzujgcym wymiarem jest szerokos¢ $wiatla przejscia — wystajqce elementy typu szkrzydlo, klamka, zawiasy, nie mogq przestania¢
teqo przejscia.

Ostateczny wymiar w murze wykona¢ wg wytycznych wybranego producenta . W drzwiach wewnetrznych, w zestawieniu podano wymiar wg
wytycznych rekomendowanej firmy PORTA z oscieznicq stalowq bezprzylgowq. W drzwiach gdzie zastosowano szklane wypetnienie oraz
aluminiowe oscieznice wymiar podano wg wytycznych firmy YAWAL.

Wspdtczynnik przenikania ciepta drzwi zewnetrznych U=1.3 W/(m%)

Drzwi zewngtrzne antywlamaniowe

skrzydta rozwierne — bezprzylgowe

jednostka — ECOREN Sp. z 0.0.
projektowa: ,
ul. Trakt Swietego Wojciecha 237/B, 80-017 Gdansk / EC O R E N
inwestor: Gmina Krypno
Krypno Koécielne 23 B, 19-111 Krypno Koécielne
zamierzenie  poprawa efektywnosci energetycznej, bezpieczerstwa i zagospodarowania kompleksu data:
budowlane: . s
szkolno-sportowego w Krypnie Koscielnym 03.2022
obiekt Kompleks szkolno-sportowy w Krypnie Koscielnym wym. rysunku:
Krypno Koscielne 48, 19-111 Krypno Koscielne
tytut rysunku: . skala:
Stolarka drzwiowa parteru
stadium: PROJEKT WYKONAWCZY branza: ARCHITEKTURA
funkcja imie i nazwisko nr uprawnien podpis nr rysunku:
projektant mgr inz. arch. Jolanta Kepler 340/86/WL 9a




STOLARKA DRZWIOWA | PIETRO

STOLARKA DRZWIOWA 11 PIETRO

Symbol DM8 09.1 09.2 09.3 09.4 09.5 Symbol DM8 08.2 09.1 09.2 09.3 09.4 D95
Izolacyjnos¢ akustyczna - - Rw = 35 dB Rw = 35 dB - - Izolacyjnose akustyczna - Rw = 35 dB - Rw = 35 dB Rw = 35 dB - -
i i g L i 0
~\
) @) () (=)
I ) 5 80 5 90
190% ; o s N 5 80 5 %0 o g 0 5
a0 e 100 90y E— 100
rysunek . o o rysunek . o b oo oy
~ 128 g 5 Sl - NIEE =5 =R - I8 Sk R=i= . NS g
' =8| § N ' RS/ NN
Lo 90 5 : F& 8 W%OO ; 28 ; 03 90 9 ! 19& k 190% :
p— —
AN RN 100 o — * * — 0 100 N
material oscieznicy aluminum stal material oScieznicy stal aluminium stal
plyta widrowa plyta widrowa
material skrzydra ptyta widrowa otworowana wzmocniona, okleina CPL aluminum otw_orowano . material skrzydta ptyta widrowa otworowana wzmocniona, okleina CPL aluminium otw_orowono .
wzmocniona, okleina wzmocniona, okleina
CPL CPL
przeszklone /pelne pefne pelne pefne pelne przeszklone pelne przeszklone/petne pelne pefne pefne pefne pelne przeszklone pefne
. . szerokose 90 90 100 100 114 100 . o szerokose 90 90 100 100 100 114 114
wymiary w Swietle wymiary w Swietle
muru » muru .
wysokose 207 207 207 207 210 207 wysokos¢ 207 207 207 207 207 210 207
. " szerokose 80 80 90 90 90 90 . " szerokos¢ 80 80 90 90 90 90 90
wymiary w Swietle wymiary w $wietle
oscieznicy y ascieznicy y
wysokos¢ 200 200 200 200 200 200 wysokos¢ 200 200 200 200 200 200 200
. rozeta lozienkowa, podciecie - . . szyba bezpieczng, przezwer'n'o rozeta tazienkow, podciecie . rozeta lazienkowa, podciecie . . . . . szyba bezpieczno, przezwer'n'o rozeta fazienkow, podciecie
Uwcg\ ! podciecie wentylacyjne bulaj, zamek na klucz zamek na klucz zamek na Klucz, odpornose . Uwog\ ! podciecie wentylacyjne podciecie wentylacyjne bulaj, zamek na klucz zamek na Klucz zamek na klucz, odpornosc .
wentylacyjne ogniowa EIS 30 wentylacyjne wentylacyjne ogniowa FIS 30 wentylacyjne
llos¢ lewe prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe llose lewe prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe
2 2 2 9 7 1 1 - 1 2 1 - 2 5 1 1 1 2 - 1 - - 1 - 1
Razem 2 4 16 2 1 J Razem 2 6 2 2 1 1 1

Uwagi ogdlne

¢ Proponowana stolarka drzwiowa: standard Porta

o Przed zamdwieniem i fabrykacjq elementdw stolarki, nalezy pobra¢ z natury wykonanych otwordw oraz sprawdzi¢ je z

projektowanymi.

tego przejscia.

Szklenia wykonane ze szkla bezpiecznego.
Wszelkie rozbieznosci nalezy konsultowa¢ z architektem.
W przypadku szerszych oScieznic niz zostaly zalozone nalezy wykona¢ szersze otwory w murze.
Kolor skrzydef drzwi wewngtrznych: dgb milano

skrzydla rozwierne — bezprzylgowe

Obowiqzujgcym wymiarem jest szerokos¢ $wiatla przejscia — wystajqce elementy typu szkrzydlo, klamka, zawiasy, nie mogq przestania¢

o Ostateczny wymiar w murze wykona¢ wg wytycznych wybranego producenta . W drzwiach wewnetrznych, w zestawieniu podano wymiar wg
wytycznych rekomendowanej firmy PORTA z oscieznicq stalowq bezprzylgowq. W drzwiach gdzie zastosowano szklane wypetnienie oraz
aluminiowe odcieznice wymiar nodana wa wytveznvch firmy YAWA

Uwagi ogolne

¢ Proponowana stolarka drzwiowa: standard Porta
Przed zamdwieniem i fabrykacjq elementdw stolarki, nalezy pobra¢ z natury wykonanych otwordw oraz sprawdzi¢ je z

.

projektowanymi.

e o o o o

przejscia.

o skrzydla rozwierne — bezprzylgowe

o Ostateczny wymiar w murze wykona¢ wg wytycznych wybranego producenta .

Szklenia wykonane ze szkia bezpiecznego.
Wszelkie rozbieznosci nalezy konsultowa¢ z architektem.
W przypadku szerszych oscieznic niz zostaly zalozone nalezy wykona¢ szersze otwory w murze.
Kolor skrzydel drzwi wewnetrznych: dgb milano
Obowiqzujqcym wymiarem jest szerokosc $wiatla przejécia — wystajqce elementy typu szkrzydto, klamka, zawiasy, nie mogq przestania¢ tego

W drzwiach wewnetrznych, w zestawieniu podano wymiar wg

wytycznych rekomendowanej firmy PORTA z oscieznicq stalowq bezprzylgowq. W drzwiach gdzie zastosowano szklane wypetnienie oraz
aluminiowe oscieznice wymiar podano wg wytycznych firmy YAWAL.

jednostka — ECOREN Sp. z 0.0.
jekt : .
PPN . Trakt Swietego Wojciecha 237/B, 80-017 Gdarisk / ECOREN
inwestor: Gmina Krypno
Krypno Koscielne 23 B, 19-111 Krypno Koscielne
Eag’ieflze”i? Poprawa efektywnosci energetycznej, bezpieczenstwa i zagospodarowania kompleksu data:
ucowlane: szkolno-sportowego w Krypnie Koscielnym 03.2022
obiekt Kompleks szkolno-sportowy w Krypnie Koscielnym wym. rysunku:
Krypno Koscielne 48, 19-111 Krypno Ko$cielne
tytut rysunku: . . . kala:
Stolarka drzwiowa I-go i Il-go pietra s
stadium: PROJEKT WYKONAWCZY branza: ARCHITEKTURA
funkcja imig i nazwisko nr uprawnien podpis nr rysunku:
projektant mgr inz. arch. Jolanta Kepler 340/86/WL 9b




Zestawienie stolarki okiennej

Zestawienie stolarki okiennej

Symbol 01 02 03 04 05 06 07 08 09 010 Symbol 011 012 013 014 015
=== 1 — 7
CE - hee——""u] ae—— u] [ — ae—— %] - he———u] ae—————u]
3[R »|o S|= B =] (0 — o] ol —
E§ N g s == hns —— s vl 1T = i — ]
== = o =] Klg — oo
@ @ @ @ @ @ 88 SlE Sz o g? 012 013 == (>
Rysunek Rysunek
I 90 145 160 95 = —
233 181 145 = 5 — AT 5
172 —_ "
Material oscieznicy PCV Material oscieznicy =0
Material skrzydta PCV Material skrzydta PCV
Wymiary w swietle szerokosc 238 172 181 145 65 145 90 145 160 145 Wymiary w $wietle | SZerokosc 70 180 145 120 95
muru wysoko$¢ 181 220 181 190 190 180 90 90 90 90 muru wysoko$¢ 95 180 180 96 96
. . . okno rozwierno — . okno rozwierno — okno rozwierno — okno rozwierno — . . . . . . okno rozwierno — . okno rozwierno —
Uwagi okno rozwierno — uchylne| okno rozwierno — uchylne okno rozwierno — uchylne okno rozwierno — uchylne| okno rozwierno — uchylne | okno rozwierno — uchylne Uwagi okno rozwierno — uchylne| okno rozwierno — uchylne okno rozwierno — uchylne
uchylne uchylne uchylne uchylne uchylne uchylne
Kondygnacja 0 1 0 1 2 0 1 0 1 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 )
Kondygnacja -1
llose 10 " 3 3 - 2 2 31 10 - - - 18 | - - 1 - 1 - - 1 - - 3 23
RAZEM 21 6 4 41 2 18 2 1 1 26 llos¢ 15 6 2 2 1

Uwagi ogdlne

przed zambwieniem elementdw stolarki okiennej nalezy pobrac wymiary z natury
stolarka od zewngtrz w kolorze zblizonym do szarosci na elewacii, od wewngtrz biata
okna o wspdlezynniku przenikalnosci cieplnej U=09 W/m’K
Wszystkie okna wykonczy¢ parapetami/ obrobkq blacharskq zewngtrzng malowang proszkowo— elementy w kolorze stolarki okiennej.
okna dwukomorowe

kolor ramy - bialy

Uwagi ogdlne

przed zamdwieniem elementow stolarki okiennej nalezy pobra¢ wymiary z natury
stolarka od zewngtrz w kolorze zblizonym do szarosci na elewacji, od wewnatrz biata
okna o wspdlczynniku przenikalnosci cieplnej U=0,9 W/m’K

Wszystkie okna wykonczyc parapetami/ obrdbkg blacharskq zewnetrzng malowang proszkowo— elementy w kolorze stolarki okiennej.

okna dwukomorowe
kolor ramy - bialy

jednostka — ECOREN Sp. z 0.0.
projektowa: ;
ul. Trakt Swietego Wojciecha 237/B, 80-017 Gdansk / EC O R E N
inwestor: Gmina Krypno
Krypno Koécielne 23 B, 19-111 Krypno Koécielne
zamierzenie  poprawa efektywnosci energetycznej, bezpieczenstwa i zagospodarowania kompleksu data:
budowlane: . s
szkolno-sportowego w Krypnie Koscielnym 03.2022
obiekt: Kompleks szkolno-sportowy w Krypnie Ko$cielnym wym. rysunku:
Krypno Koscielne 48, 19-111 Krypno Koscielne
tytut rysunku: I . . . kala:
Zestawienie stolarki okiennej s
stadium: PROJEKT WYKONAWCZY branza: ARCHITEKTURA
funkcja imie i nazwisko nr uprawnien podpis nr rysunku:
projektant mgr inz. arch. Jolanta Kepler 340/86/WL
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| pietro - lokalizacja klatek
schodowych skala 1:1000

Zestawienie dfugosci balustrad

KL. A = 20,22 mb balustrady
KL. B = 12,84 mb balustrady
KL. C = 12,84 mb balustrady

Przyktadowe rozwigzanie balustrady - KL B skala 1:50

|\

11x15/9x30

s

e
e
r

jednosta — ECOREN Sp. z 0.0.
jektowa:
PIOISICOWE Ul Trakt Swistego Wojciecha 237/B, 80-017 Gdarisk / ECOREN
inwestor: Gmina Krypno
Krypno Koscielne 23 B, 19-111 Krypno Koscielne
zamierzenie  Poprawa efektywnosci energetycznej, bezpieczenstwa i zagospodarowania kompleksu data:
budowlane: . ‘s
szkolno-sportowego w Krypnie Koscielnym 03.2022
obiekt: Kompleks szkolno-sportowy w Krypnie Koscielnym wym. rysunk:
Krypno Koscielne 48, 19-111 Krypno Koscielne
tytut rysunku: L skala:
Zestawienie balustrad w klatkach schodowych 150
stadium: PROJEKT WYKONAWCZY branza: ARCHITEKTURA
funkcja imig i nazwisko nr uprawnien podpis nr rysunku:
projektant mgr inz. arch. Jolanta Kepler 340/86/WL 11




| pietro - lokalizacja klatek schodowych skala 1:400

POZA ZAKRESEM NINIEJSZEGO
OPRACOWANIA

POZA ZAKRESEM NINIEJSZEGO
OPRACOWANIA

.

Przyktadowe rozwigzanie balustrady - SZ1 skala 1:100

[

—

o'l

Przyktadowe rozwigzanie balustrady - SZ1 skala 1:50

¢

Zestawienie dfugosci balustrad

$Z1=11,36 mb balustrady
$72 =0,22 mb balustrady

jednosta — ECOREN Sp. z 0.0.
jektowa:
PIOISICOWE Ul Trakt Swistego Wojciecha 237/B, 80-017 Gdarisk / ECOREN
inwestor: Gmina Krypno
Krypno Koscielne 23 B, 19-111 Krypno Koscielne
zamierzenie  Poprawa efektywnosci energetycznej, bezpieczenstwa i zagospodarowania kompleksu data:
budowlane: . ‘s
szkolno-sportowego w Krypnie Koscielnym 03.2022
obiekt: Kompleks szkolno-sportowy w Krypnie Koscielnym wym. rysunk:
Krypno Koscielne 48, 19-111 Krypno Koscielne
tytut rysunku: . . ’ skala:
Zestawienie balustrad schodow zewnetrznych 150
stadium: PROJEKT WYKONAWCZY branza: ARCHITEKTURA
funkcja imig i nazwisko nr uprawnien podpis nr rysunku:
projektant mgr inz. arch. Jolanta Kepler 340/86/WL 12




