LINIA ZASILAJACA

400/230V

Ztacze kablowo , pomiarowe

Zabezpieczenie
przedlicznikowe

Rozdzielnica RPV-AC

SPD AC
T2 275V

$303

Rozdzielnica
RPV -DC

Rozdzielnica
RPV - ppoz

STI32 DC
2P 15A

2x kabel
PV 6mm2
L-10m

T

2x kabel
PV 6mm2
L-8m

Moduty PV 455 Wp 18 szt.
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UWAGI: inwestor: Gmina Krypno
' Krypno Koscielne 23 B, 19-111 Krypno Koscielne
MOC INSTALACJI 20 kWp iag"ierlze”i_e Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej na potrzeby wewnetrzne obiektu data:
udowiane: Szkoty w Krypnie 03.2022
Rozdzielnia RPV oraz mwerlt’er nalezy zamontowac w garazu. obiekt: Kompleks szkolno-sportowy w Krypnie Koscielnym wym. rysunku:
Trase kablowg DC prowadzi¢ w rurze UV na elewacji. Krypno Koscielne 48, 19-111 Krypno Koscielne A3
Trase kablowg AC prowadzi¢ w gruncie w rurze ostonowej do zastosowan ytut rysunku: skala:
ziemnych oraz oznaczy¢ niebieskg folig ostrzegawczg. Wewnatrz budynku trase Schemat elektryczny instalacji fotowoltaicznej o mocy 20 kW
prowadzi¢ w korytku PCW do podrozdzielni kottowni.
stadium: PROJEKT WYKONAWCZY branza: ELEKTRYCZNA
Instalacje fotowoltaiczng przytgczy¢ do podrozdzielnicy w kottowni. Modernizacja funkcja imig i nazwisko nr uprawnien podpis  |nr rysunku:
rozdzielnicy kottowni wg. odrebnego opracowania. projektant mgr inz. Marcin Malinowski POM/0208/POOE/10 E1
opracowujgcy inz. Damian Kostuch -




