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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosownie do zapisu art. 34, ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze Projekt
Techniczny: ,,Renowacja sieci kanalizacji deszczowej.” stanowigcy niniejsze opracowanie,
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: mgr inZ. Marcin Kope¢
(branza sanitarnaa) nr upr.. WAM/0038/POOS/18

|
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WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.33.18.83.18 Olsztyn, 12 czerwca 2018 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynier6w budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c¢
pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016,
zmiany: Dz.U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, Dz.U. z 2001 r. nr 129 poz. 1439, Dz.U. z 2003 r. nr 80 poz. 718, Dz.U. z
2004 r. nr 6 poz. 41, Dz.U. z 2004 r. nr 92 poz. 881, Dz.U. z 2004 r. nr 93 poz. 888, Dz.U. z 2004 r. nr 96 poz.
959, Dz.U. z 2005 r. nr 113 poz. 954, Dz.U. z 2005 r. nr 163 poz. 1362, Dz.U. z 2005 r. nr 169 poz. 1419), w
zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych
innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) w zwiazku z § 3 ust. 1, § 12 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan MARCIN KOPEC
inzynier inzynierii srodowiska
ur. dnia 17 sierpnia 1979 r. w Szczytnie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0038 /POOS/18

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej
izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko — Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w  Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

3. Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.): § 1. w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal
decyzj¢: § 2. z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢
prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz % .
7%
"

2. mgr inz. Zbigniew Kazimierczak

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz
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Pan Marcin Kope¢ upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 3 ust. 1 Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817),
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalno$ci
uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
tej specjalnoscei.

III. Na podstawie § 23 ust. 1 w/w rozporzadzenia — uprawnienia niniejsze uprawniajg
do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzgdzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz C)é{ :

2. mgr inz. Zbigniew Kazimierczak W}(

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz

Otrzymuje:

1. Pan Marcin Kope¢
12-140 Swietajno, ul. Lesna 4K
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Zaswiadczenie
o pumerze wenyfikacyjym

WAM-FC3-H5F-OQDF *

Pan Marcin Kopec o numerze ewidencyjnym WAM/15/0115/18

adres zamieszkania ul. Lesna 4 K, 12-140 ﬁwif:mjrm

jest cztonkierm Warminsko-Mazurskiej Okregowej zby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-03 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Preewodniczgoy Rady Warminsko-Mazurskie] Okregowej izby Infyniercw Budownictwa.

1Z;ud'n|eurt !ust!u.ﬂnwzd_ﬂmmﬂir o podpise elekbroniczrym [Dz. U. 2004 Hr 130 poe. 1434 deane w postac

mummw l: icznym weryfik ym przy pomocy wWadnegn kvaifiowsnego cerbyfikniy oy
pod wrgiedem sutton ych costrzonym podpisami whasnorecoymi.)

" ﬂ.lerﬁiaqg m me iniejzTy i -mnllmm:mpmmqnumwuﬁw“dﬂmm

stronie Polskie] by Indynierow Budownictws www.piib org.pl lub kontaktujgc sig 7 Diurem winStiwej Olregowe] Izby InZynisrdaw

Budownichen.

]
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1. Podstawa techniczna

1.1. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
— Umowa nr 5/2022 zawarta w dniu 10 stycznia 2022 roku w Krypnie Ko$cielnym;
— Uzgodnien z Inwestorem;
— Inwentaryzacji stanu istniejacego na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej obiektu;
— Dokumentacji archiwalne;.

1.2. Przepisy i normy
Podstawowe wymagania formalne dotyczace zakresu opracowania zawarte sg w aktach:
a) Normy, przepisy i dokumenty techniczne

PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury.
PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacje i okreslenia agresywnosci
Korozyjnej §rodowisk.
PN-79/H-97070 Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowane. Ogolne wytyczne
PN-76/M-34034 Rurociagi. Zasady obliczen strat ci§nienia.
PN-82/M-74101 Armatura przemystowa. Zawory bezpieczenstwa. Wymagania 1
Badania.
PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory
regulacyjne. Wymagania i badania.
PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
BN-75/8864-13 Centralne ogrzewanie. Odstepy grzejnikow od elementow
budowlanych. Wymiary.

2. Opis ogolny
2.1. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki

Na terenie dzialki zabudowa budynkami szkoty, hali sportowej oraz zabudowa
towarzyszaca.

Uzbrojenie terenu — dziatki uzbrojone, na terenie kompleksu znajduje si¢ istniejaca
infrastruktura drogowa, sieci wod-kan. oraz instalacje elektro-energetyczne i teletechniczne.
Nie przewiduje si¢ zmian w istniejgcej infrastrukturze technicznej terenu.

Uksztattowanie terenu — teren dziatki bez istotnych wzniesien lub spadow. Nie
przewiduje si¢ zmian w uksztaltowaniu terenu.

Teren zielony — Na terenie dziatki znajduje si¢ nieliczne zadrzewienie oraz
zakrzewienie. Nie przewiduje si¢ zmian zadrzewienia lub zakrzewienia terenu, nie przewiduje
si¢ wycinki istniejacego drzewostanu.
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2.2. Opis inwestycji

Na terenie wokot budynku szkoty, przewidziana jest renowacja instalacji deszczowe;.

Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowy instalacji osuszajacej $ciany
budynku szkoty.
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3.

Opis techniczny
Informacje ogolne kanalizacji deszczowej

Spadek wykopu powinien by¢ zgodny z projektem technicznym. W dnie wykopu
powinny by¢ wykonane zagltebienia pod kielichy. Podczas montazu przewodu, wykop
powinien by¢ zabezpieczony przed zalewaniem przez wody opadowe. Przy poziomie wody
gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas robot.

Przykanalik projektuje si¢ z rur PCW kanalizacyjnych o $rednicy 200mm na podsypce
wynoszacej 100 mm. Szerokos$¢ obsypki przewodu powinna by¢ rowna szerokosci wykopu
1 siggac¢ do wierzchu rury. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ materiatow
mogacych uszkodzi¢ przewod (gruntow zbrylonych, gruzu 1 Smieci).

Drenaz wykona¢ z rur drenarskich karbowanych PCV-U z otworami 1,5x5,0mm o
$rednicy rury Dn160x7,5mm ze spadkiem 1,0% w kierunku przepompowni $ciekdw
deszczowych PS1 i PS2.

Jako przepompowni $ciekow deszczowych nalezy zamontowaé gotowe urzadzenie
wyposazone w szczelny zbiornik, pompe zatapialng, zawory, rurociagi szatke
sterowniczg. Przykltadowa przepompownia : EBARA DW vox 150MA (~1faz 230V,
Hmax=11m, Qmax=7,5 I/s), 1,1kW,

z przykryciem typu lekkiego,

Studzienki kanalizacyjne mogg by¢ wykonane jako niewlazowe. Minimalna $rednica
studzienek niewtazowych powinna wynosi¢ 425 mm.

Po zakonczeniu robot przytacze zgtosi¢ do odbioru w otwartym wykopie 1 wykonaé
dokumentacje geodezyjng powykonawcza.

a) prace przygotowawcze
- wykopy

Wykopy pod przylacza kanalizacyjne nalezy wykona¢ o $cianach pionowych lub ze skarpami,
recznie lub mechanicznie wg PN-B-10736.

Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu przylacza kanalizacyjnego.
Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odplywu wod z wykopu w czasie opadoéw oraz
odwodnienia wykopoéw nawodnionych. Wydobywang ziemi¢ na odklad skladowaé wzdtuz
krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu.

Przejscie ma by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Grunt rodzimy nie nadajacy si¢ do
zageszczenia wywieze.

Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm
w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okolo 20cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy
wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujacego si¢
lub biegnace roéwnolegle w wykopem, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu wykona¢ z chwila osiggnigcia glebokosci wigkszej niz
1 m od poziomu terenu, w odleglosci nie przekraczajacej co 20m.

Rozluznienie gruntu wykonywaé r¢cznie za pomocg lopat i oskardow lub mechanicznie
koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchni¢ terenu przez przerzucanie nad
krawedzig wykopu.

Dno wykopu ma by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;j.

Wydobyty grunt z wykopéw w gruncie rodzimym, nie nadajacy si¢ do zageszczenia wywiez¢.

Wykopy wymagaja zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi; zaleca si¢ wykonywac
kroétkie odcinki przewodow.
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- podsypka
Technologia budowy kanalu musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z
Dokumentacja Projektowa. Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ od studzienek.
Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i utozeniu podsypki nalezy przystapi¢ do uktadania
rur. Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowac prostoliniowos$¢ osi zarowno w plaszczyznie poziome;j
jak i pionowe;j.

- glebokos$¢ ulozenia kanatu

Przy niestosowaniu izolacji cieplnej i $srodkdéw zabezpieczajacych podloze i przewdd przed
przemarzaniem, glebokos$¢ ulozenia przylacza powinna by¢ taka, aby jego przykrycie h od
wierzchu przewodu do projektowanego terenu bylo wigksze niz gleboko$¢ przemarzania gruntow
hz= 0,20m zgodnie z PN-92/B-10735. W miejscach gdzie zagl¢bienie przytaczy projektuje si¢ w
strefie przemarzania nalezy wykona¢ izolacje termiczng w postaci obsypania keramzytem na
wysokosci 30cm ponad rurociag i zabezpieczeniu przed przemakaniem warstwy izolacyjnej.

Ukladanie rur

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku
kanatu. Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowa¢ si¢ doktadnie na kierunku osi
budowanego kanatu.

Rodzaje zlaczy

Ztaczem rur kanalizacyjnych, tacznikdéw i ksztattek z PVC-U sg zlgcza kielichowe na wcisk z
zastosowaniem uszczelek gumowych. Na potgczeniach ze studzienkami kanalizacyjnymi o
konstrukcji betonowej, stosowaé przejscia szczelne z PVC-U typu tulejowego z uszczelnieniem
gumowym.

- zasyp wykopu

Zasypanie przylacza nalezy rozpoczaé od rownomiernego obsypania rur z bokow z
doktadnym ubiciem piasku, warstwami grubosci 10-20cm, z podbiciem pachwin. Zasypywanie
nalezy prowadzi¢ ostroznie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po
kanale na odcinku strefy niebezpieczne;j.

Zasypywanie kanatu do poziomu terenu

Pozostaty wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30cm z zaggszczeniem
mechanicznym. Zasypywanie wykopow podczas mrozow jest niedopuszczalne, bez uprzedniego
rozmrozenia ziemi. Powstaty nadmiar ziemi z wykopow nalezy odwie$¢ na miejsce wskazane
przez Inzyniera.

Projektant: mgr inz. Marcin Kopeé
nrupr.: WAM/O038/POOS/I8 e
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4. Rysunki

1. Plan zagospodarowania dzialki nr2 — skala 1:500
2. Profil kanalizacji deszczowej nr1 — skala 1:100/200
3. Profil kanalizacji deszczowej nr2 — skala 1:100/200

4. Profil kanalizacji deszczowej nr3 — skala 1:100/200
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