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Oznaczenia kancelaryjne zgfoszonej

Nr Rob. Wik, 92/2021

pracy geodezyjnej 66.6640.1235.2021
MIEJSCOWOSC Krypno Koscielne
identyfikator 200605_2
nazwa Krypno
Obr Qb vedencyjn_y identyfikator 0007 .
nazwa Krypno Koscielne
SKALA MAPY |1:500
Nazwa ukfady prostokgtnych plaskich| 2000 strefa 8
wspotrzednych wysokoscionych | PL—FVRF2007-NH

Oznaczenie granic obszaru, ktory byt
przedmiotem aktualizacji

Informowanie o sfuzebnosciach gruntowych

Oznaczenie i symbol konturu uZytku
gruntowego, ktdry nie jest ujawniony w bazie
danych ewidencji gruntow i budynkow

NAZWA/imig i nazwisko Wykonawcy
data i podpis osoby reprezentujgcef
WYKONAWCE

Imig, nazwisko, nr uprawniefi
oraz data | podpis geodety uprawnionego,
ktory opracowat mape
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI NR 100, 98/5, 9972,
GM. KRYPNO, OBR. KRYPNO KOSCIELNE

NA BUDOWE, INSTALACJI POMP CIEPLA Z GRUNTOWYM PIONOWYM WYMIENNIKIEM CIEPLA
DLA ISTNIEJACEGO KOMPLEKSU SZKOLNO-SPORTOWEGO
SKALA  1:500

LEGENDA:
- DZIALKI OBJETE DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
- GRANICE DZIALEK
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@ H= 100,0m

Wymiennik DWD/FF Sonda U-rurowa HDPE-RC 2x40x3,7mm
Rura iniekcyjna HDPE-RC 1x40x3,7mm
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@ H=100,0m

Wymiennik DWD /FF_Sonda U—rurowa HDPE-RC 2x40x3,7mm
Rura iniekcyjna HDPE-RC 1x40x3,7mm

o — Kolizje z istniejgcymi urzqdzeniami podziemnymi

— Ist. nawierzchnia asfaltowa do demontazu i uzupefnienia
kostkq brukowg

Wymiery: L=22,0m, S=2,2m, Pw=48,4m?2,

INWESTYCJA : Poprawa efektywnosci energetyczne], bezpieczefistwa i zagospodarowania
kompleksu szkolno—spartowego w Krypnie Koscielnym

ADRES INWESTYCJI : .
gm. KRYPNO, abr. KRYPNO KOSCIELNE, dz. nr 100, 98/5, 99/2.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAFEK NRT

BUDOWA INSTALACJ POMP CIEPtA 7 GRUNTOWYM PIONOWYM WYMIENNIKIEM CIEPEA
DLA ISTNIEJACEGO KOMPLEKSU SZKOLNO-SPORTOWEGO

NR RYSUNKU : inz. Kope¢ Marcin
PZT-1 PrOJektant upr. WAM/0038/POOS/18
DATA Sprawdzajacy tech. Andrzej Pietrzak Skala
3.2022R upr. nr 139/83/0L, 47/92/0L 1-500
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