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Zat. 1

Objasnienia znakéw i symboli uzywanych w czesci graficznej opracowania

1 - numer otworu wiertniczego
100,00 - rzedna otworu wiertniczego
-¢- - otwor wiertniczy
[ ) - otwor archiwalny
ID - stopien zageszczenia
IL - stopien plastycznosci
IL=(0,26) _ okreslone na podstawie
Ip=(0,33)  padan makroskopowych
IL=0,26 - okreslone na podstawie
Ip=0,33 sondowan lub
badan laboratoryjnych
-7 - granica wystepowania gruntéw
o réznym IL lub ID
- - . granica wystepowania
gruntoéw plastycznych
I/l - drobne przewarstwienia
+ Ko - domieszki kamienii (otoczakéw)
H - grunty prochniczne
Stan gruntu
zwarty zw [%)
@ poétzwarty pzw O
_"Q' twardoplastyczny  tpl ®
8_ plastyczny pl [ ]
o miekkoplastyczny mpl -@
ptynny pt e
[
@ | luzny In
o .
o | srednio
.g zageszczony 29 O
< | zageszczony zg ©
Wilgotnosé
: - grunt mato wilgotny
| - grunt wilgotny
| | - grunt nawodniony
10 - poziom swobodnego
vy zwierciadta wody
1,0
- poziom napietego
i ustabilizowanego
1.6 zwierciadta wody
1,0

¥ - sgczenie wod gruntowych

ETO WEDLUG NORMY PN-86/B-02480

KLASYFIKACJE GRUNTOW PRZYJ

Grunty antropogeniczne powierzchniowe

nB
nN
H

- nasyp budowlany
- nasyp niebudowlany
- gleba

Grunty rodzime organiczne

Nm

Nmp
T
PdH

Grunty gruboziarniste

niespoiste z
zwirowe Po
spoiste 29
Zwirowe Po g

Grunty drobnoziarniste

Pr
Ps
Pd
P

niespoiste
piaszczyste

grupa konsolidacji
C B

Pg
mato
spoiste np
n
Gp
$rednio
spoiste G
Gm
Gpz
zwiezto
spoiste Gz
Gmz

- namut
- hamut piaszczysty
- torf

- piasek drobny
prochniczny

- ZWir

- pospotka

- zwir gliniasty

- pospotka gliniasta

- piasek gruby
- piasek $redni
- piasek drobny
- piasek pylasty

- piasek gliniasty
- pyt piaszczysty
- pyt

- glina piaszczysta
- glina

- glina pylasta

- glina piaszczysta zwiezta
- glina zwiezta

- glina pylasta zwiezta



Podwiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH geodezyjnych i kortoq#of%/czmych, ktorych rozj\toty zow)\(ero oyperotp
Oznaczenie kancelary jne zgloszone] Nr Rob. Wyk. 24/2022 techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje,
pracy geodezyjne] Id. 2g1. : 66.6640267.2022 ze jestem Swiadomy odpowiedzidnosci karne| za zlozenie falszywego
OBIEKT dzialka nr 758/4 odwiadezenia.
Jednostka ewidencyjna dentyfkator 200805 2 ldentyfikator zgtoszenia prac geodezy jnych (G.6640.267.2022
o e Organ sluzby geodezyjnej, ktéry otrzymal
Obreb ewidencyjny ﬁ:;;f““’t‘” 2830805—200‘3 Zgﬁoszem.e ' STAROSTA MONECK!
Powiat 2008 moniecki Wvkonawea dezvinveh PGAK rrﬁfaglfil;t?R
Wojewddztwo 20 podiaskie y prac geodezylnyc ul Lipowa 129, 16-002 Dobrzyniewo Duze
SKALAMAPY 1500 Nr oraz data sporzqdzenia dokumentu Protokst weryfikacji nr
Nazwa ukladu prostokatnych plaskich | PL-2000/8 (24) zawierajgeeqo wynik pozytywne|j weryfikacji| 666640.267.2022_1 z dn. 05.05.2022r.
wspGirzgdnych wysokoéciowych PL—-EVRF2007-NH
Oznaczenie granic abszaru, ktéry byt Imie i nazwisko oraz nr uprawnien Anna Rakie¢
przedmiotem aktuglzocsi | T T — — —— ™™ zawodowych kierownika prac upr. v 14027
Ark. mapy zasadnicze j:
Tre$é mapy aktualna na dzief: 25.03.2022r. 8.196.11.10.1.2,8.196.11.10.1.3,8.196.11.10.1.4 ,8.196.11.10.3.1,
Data opracowania mapy: 30.032022. g}gg}”gg%g:gg:“gigﬁ 196.11.15.1.1 ,8.196.11.15.13, WG
Nie wyklucza sie istnienia urzqdzen podziemnych
ktdre nie byly zgtoszone do inwentaryzacji
oraz nie zostaly odndlezione w trakcie
.......... I T wywiadu terenowego.
NAZWA WYKONAWCY Imig i nazwisko nr uprawnier
PRAC GEODEZYJNYCH oraz data i podpis kierownika prac geodezyjnych
ktéry opracowat mape
Wykaz punktéw osnowy podstawowe] i szczegdtowej w granicach opracowania:
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelary jne zgtoszone]

Nr Rob. Wyk.: 24/2022

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktorych razultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje,

przedmiotem aktudlizacji

Tred¢ mapy aktuana na dzief: 25.03.2022r.
Data opracowania mapy: 30.03.2022r.

Ark. mapy zasadnicze j:
8.196.11.10.1.2,8.196.11.10.1.3,8.198.1110.1.4 ,8.196.11.10.3.1,

8.196.11.10.3.2,8.196.11.10.3.3,8.196.11.15.1.1 ,8.196.11.15.13,

8.196.11.15.3.18.196.11.14.4.2

zawodowych kierownika prac

pracy geodezyjne] Id. 2g1. : 66.6640267.2022 ze jestem Swiadomy odpowiedzidnosci karne| za zlozenie falszywego
OBIEKT dzialka nr 758/4 odwiadezenia.
Jednostka ewidencyjna enty fikotor 200805 2 ldentyfikator zgtoszenia prac geodezy jnych (G.6640.267.2022
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Organ sluzby geodezyjnej, ktéry otrzymat
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Powiat 2008 moniecki Wk dezvinveh PGX( ARahlf'ktAR
. - onawca prac geodezyjnyc nna Rokiec
Wojewbdztwo 20 podaskie y prac g yny ul Lipowa 129, 16-002 Dobrzyniewo Duze
SKALAMAPY . 1500 Nr oraz data sporzqdzenia dokumentu Protokot weryfkacji nr
Nazwa ukladu prostokatnych plaskich | PL-2000/8 (24) zawierajgeeqo wynik pozytywne|j weryfikacji| 666640.267.2022_1 z dn. 05.05.2022r.
wspGirzgdnych wysokoéciowych PL—-EVRF2007-NH
Oznaczenie granic abszaru, ktéry byt Imie i nazwisko oraz nr uprawnien Anna Rakie¢
________ upr. nr 14027
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pleczqtka
NAZWA WYKONAWCY
PRAC GEODEZYJUNYCH

.. pieczgtka .
Imig i nazwisko nr uprawnieri
oraz data i podpis kierownika prac geodezyjnych
ktéry opracowat mape

Wykaz punktéw osnowy podstawowe] i szczegdtowej w granicach opracowania:

- brak

%
Grzebieniowka \5‘-

O
Mg
L

Szkic orientacii

UWAGA:
Nie wyklucza sie istnienia urzqdzen podziemnych
ktdre nie byly zgtoszone do inwentaryzacji
oraz nie zostaly odndlezione w trakcie
wywiadu terenowego.

i

, 130

| 693/13
I rv

W

695/ 14

RV

/
|~
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
[
l \.\
I~ ‘\0. S
/ SN
/
/ M6
I
/ \\\
/ ~
/
/
/
/
/
/
I, a7
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
! 7
T
/
,’ RV
/
/
/
/
/
/
/ 6
p ;
/
/
/
/
/
116
/"/ ) ;. m2 /
[
I :
(A /
I A /
734 | H /
m3 / i. /
/ I
/ /
/
/
1o /
/
/
/
/
/
735 /
/
/
/
/
/
/
/ H
/
107 / )
// /
/
Psly / : ll
/ /
// Il
/ /
// ,I
/ 108 /
// /
/
/ /
/ : /
/
/ /
/ /
/
/
/
/
/
~
108 /
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

4=

G s |

- —

-
g [
/ /

S arpsul

683
RVI

RVI

794

Psl/

120

793

LsWV

122



Aquapomp, Bialysiok KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zabo: 3.1

Al. 1000-lecia P.P. 10A/79A

Profil numer 1

Miejscowos¢: Ruda - Kolonie Kulik Obiekt: Budowa drogi gminnej nr 104749B
Wojewddztwo: Podlaskie

Rzedna: 120.00 m n.p.n{. Glebokos¢: 3.00 1

Skala 1: 40 ‘ Data wiercenia: 27-07-2022

R £ K ) 2
[l : \ =
o| §9° - & . P“?f" Przelot . . gs ) g § §
|l 28%| & litologiczny Opis litologiczny = @B Xl g 0 g )
Q| o] 2 3 239 > S
cloNz| 2 E| 2 s s
2 = > 2 (2]
= | mppd| @ | [m] [m] e
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 13
nasyp niekontrolowany brgzowy
b (piaszczysto-zwirowy) nN 29
] 0.30 ]
L Pd+H piasek drobny z humusem szary Pd+H 0.65
0.60 . szg
Pd piasek drobny brgzowy Pd 0.60
10 0.90
Ky
2 8 mw
S
a
50 Gp glina piaszczysta bragzowa Gp 1/1 |0.13 tpl
30 3.00
Profil numer 2 Rzedna: 119.80 m n.p.m. Data: 27-07-2022
L] nN nasyp niekontrolowany brazowy (pospdtka) nN zg
0.10
Pd piasek drobny szary
i 0.50
Pd 0.60 szg
10 Pd piasek drobny brgzowo-szary
mw
B
v g,
1.40 sl 1.40
Ola G glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem
PllPg gliniastym, brazowa GpllPg) 11 10.12 tol
—2.0
L§ 2.20
2.30
Gp||Pd glrlggoe\::szczysta przewarstwiona piaskiem drobnym Gpllpd| 213 |0.25 w ol
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Aquapomp, Bialysiok KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zah: 3.2

Al. 1000-lecia P.P. 10A/79A

Profil numer 3

Miejscowos¢: Ruda - Kolonie Kulik Obiekt: Budowa drogi gminnej nr 104749B
Wojewddztwo: Podlaskie

Rzedna: 119.40 m n.p.n{. Glebokos¢: 3.00 1

Skala 1: 40 ‘ Data wiercenia: 27-07-2022

Q K] = = -
-] c @ ©
foRs © Profil E 2 84 E
= Przelot 5 . 2 =}
'% %_é § g litologiczny Opis litologiczny g @ % = o % S
Q2 = o = O k=) c
E OR =2 § UE>)\ § = (%
= | mppd| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 13
5]
% nN nasyp niekontrolowany szary (piaszczysty) nN z9
I
i 0.50
Pd+Ko piasek drobny z otoczakami bragzowy Pd+Ko 0.60 szg
—1.0
1 1.30
o
‘ E‘ | Gp glina piaszczysta bragzowa 0/1 |0.03 mw
\ 3
ok
2 1.80
—2.0
Gp tpl
Gp glina piaszczysta brazowa 2/1 |0.16
30 3.00
Profil numer 4 Rzedna: 117.60 m n.p.m. Data: 27-07-2022
5
§ nN nasyp niekontrolowany brgzowo-szary (piaszczysty) nN 0.65
I
T 0.50 mw
Pd+H piasek drobny z humusem szary Pd+H 0.60
—1.0 0901 iasek drobny |
v U Pd piasek drobny jasnoszary 0.55
120 |g Pd 1.20| piasek drobny jasnoszary
g 1.30
‘ %‘ o szg
glg
_ﬁ Pd piasek drobny pomarariczowy
(7]
o
) Pd
0.60| ™
2.20
i Pd piasek drobny jasnobragzowy
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Aquapomp, Bialysiok KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zahr: 33

Al. 1000-lecia P.P. 10A/79A Profil numer 5
Miejscowos¢: Ruda - Kolonie Kulik Obiekt: Budowa drogi gminnej nr 104749B
Wojewddztwo: Podlaskie
Rzedna: 116.70 m n.p.n{. Glebokos¢: 3.00 1
Skala 1: 40 ‘ Data wiercenia: 27-07-2022
R £ K ) 2
o & : . 2
| 39 g _ Profil Przelot o ) 2 o3 g S
c| g g 8 litologiczny Opis litologiczny = 2% 2| 0 g )
g so| O 3 = 9 =3 c
Sl OR2| 2 o] = 3
2 3 3 g = n
= | mppd| @ | [m] [m] e
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 13
nasyp niekontrolowany brgzowy
! (piaszczysto-zwirowy) nN 0.65
] 0.30
i piasek drobny przewarstwiony piaskiem drobnym
el préchnicznym, szary PdllPdH mw
0 Pd+K 100 iasek drob toczakami ziel 529
+Ko piasek drobny z otoczakami zielono-szary
\ Avi 0.60
1.30 g - Pd+Ko 1.30 piasek drobny z otoczakami zielono-szary
a1 1.50 Pd+Ko
S|e nw
o Pd+Ko piasek drobny z otoczakami brgzowy
—2.0
2.10
- lina przewarstwiona glin lastg przewarstwiona
GliGpllPd Diaskiem drobnym o Yo AP GliGplIPE 11 |0.08 mw | tpl
30 3.00
Profil numer 6 Rzedna: 115.80 m n.p.m. Data: 27-07-2022
nasyp niekontrolowany brazowy
U (piaszczysto-zwirowy) nN 0.65
] 0.30
- Pd piasek drobny szary
0.70 mw
0.60
1.0 Pd piasek drobny jasnobrgzowy
v VIE
1.4 S < Pd 1.40| piasek drobny jasnobrazowy sz
153 150 g
8 .
3|8 Pd
a
—2.0
Pd piasek drobny jasnobrazowy 050 "W
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Aquapomp, Bialystok KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zah.r: 3.4
Al. 1000-lecia P.P. 10A/79A

Profil numer 7

Miejscowos¢: Ruda - Kolonie Kulik Obiekt: Budowa drogi gminnej nr 104749B
Wojewddztwo: Podlaskie

Rzedna: 115.20 m n.p.n{. Glebokos¢: 3.00 1

Skala 1: 40 ‘ Data wiercenia: 27-07-2022

9 % 2 = -
k] . = 3 © E
ol £ .g & . Prqﬁl Przelot o ) §, Q % g §
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2 g (/>)\ g = n
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5]
% nN nasyp niekontrolowany brgzowo-szary (piaszczysty) nN
I
i 0.50
71'0 . .
Pd piasek drobny jasnobrazowy 0.60 szg
& Pd
% L mw
o
\ VAL
1.70 3| 1.70
@
o 50 Pd piasek drobny jasnobrazowy
2.20
i Gp glina pylasta bragzowo-szara Gp 1/1 |0.11 tpl
30 3.00
Profil numer 8 Rzedna: 114.10 m n.p.m. Data: 27-07-2022
3
é nN nasyp niekontrolowany szary (piaszczysty) nN 0.65
I
L 0.40
szg
Pd piasek drobny jasnobrgzowy Pd 0.60
—1.0
& 1.30
o
lslg[ mw
=}
Cle Gp glina pylasta brgzowa Gp 0.10
o
—2.0
1/1 tpl
2.20
[ glina pylasta bragzowa przewarstwiona pytem L
GrllPllPp przewarstwiona piaskiem pylastym GrllPlIPp 011
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Aquapomp, Bialysiok KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zaho: 35

Al. 1000-lecia P.P. 10A/79A .
000-lecia AT Profil numer 9
Miejscowos¢: Ruda - Kolonie Kulik Obiekt: Budowa drogi gminnej nr 104749B
Wojewddztwo: Podlaskie —
Rzedna: 113.10 m n.p.n{. Glebokos¢: 3.00 1
Skala 1: 40 ‘ Data wiercenia: 27-07-2022
3 % 2 G S
k] . = 3 © E
o| 29 g _ Proil Przelot o 2|3 g S
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nN nasyp niekontrolowany szary (piaszczysty) nN
] 0.30
L 0.60
Pd piasek drobny szary
mw
Pd
—1.0 0.90 szg
Pd piasek drobny jasnobrazowy 0.55
e}
(o3
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20 2.00
| piasek gliniasty brazowy przewarstwiony gling
Pg||Gp piaszczysta Pg|IGp 0.20 mw tpl
30 3.00
Profil numer 10 Rzedna: 112.30 m n.p.m. Data: 27-07-2022
5]
% nN nasyp niekontrolowany szary (piaszczysty) nN 0.65
I
] 0.60
Pd piasek drobny szary 0.60 | mw
10 1.00
2 Pd piasek drobny jasnobrazowy
N
o
! } i ‘ g‘ C* Szg
160 INlg 1.60
3| Pd
©
2.0 0.50
Pd piasek drobny jasnobrazowy nw
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Aquapomp, Bialysiok KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zahr: 3.6

Al. 1000-lecia P.P. 10A/79A

Profil numer 11

Miejscowos¢: Ruda - Kolonie Kulik Obiekt: Budowa drogi gminnej nr 104749B
Wojewddztwo: Podlaskie

Rzedna: 112.00 m n.p.n{. Glebokos¢: 3.00 1

Skala 1: 40 ‘ Data wiercenia: 27-07-2022
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Aquapomp, Biatystok KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zaknr: 3.7
Al. 1000-lecia P.P. 10A/79A .
000-lecia AT Profil numer 13
Miejscowos¢: Ruda - Kolonie Kulik Obiekt: Budowa drogi gminnej nr 104749B
Wojewddztwo: Podlaskie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Aquapomp, Bialysiok KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zahr: 3.8

Al. 1000-lecia P.P. 10A/79A

Profil numer 15

Miejscowos¢: Ruda - Kolonie Kulik Obiekt: Budowa drogi gminnej nr 104749B
Wojewddztwo: Podlaskie

Rzedna: 110.70 m n.p.n{. Glebokos¢: 3.00 1

Skala 1: 40 ‘ Data wiercenia: 27-07-2022
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Al. 1000-lecia P.P. 10A/79A .
Profil numer 17
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Zat. nr 4

PODSUMOWANIE WYNIKOW BADAN

Celem badan byto rozpoznanie geotechniczne podtoza gruntowego terenu
w zwigzku z budowg drogi gminnej nr 104749B wraz z niezbedng
infrastrukturg na odcinku Ruda — Kolonia Kulik, dziatka nr ewid. 758/4,
gmina Krypno. Zleceniodawcg jest Gmina Krypno.

W dniu 27 lipca 2022 r. Wykonano 17 otworéw do gtebokosci 3,0 m.
tgcznie wykonano 51 mb odwiertu.

Badania gruntu wykonano przy pomocy udarowego probnika okienkowego
RKS o srednicy 50 mm. W trakcie prac nawiercone grunty przebadano
makroskopowo zgodnie z normg PN-81/B-04452 i opisano zgodnie z PN -
86/B-02480.

Ustalono rodzaj gruntu, wilgotnos¢, stan, konsystencje i domieszki. Stopien
zageszczenia gruntéw niespoistych okreslono w oparciu o wyniki
sondowania sondg DPL-10 o koncowce stozkowe;.

Konsystencje oraz stopien plastycznosci gruntéw spoistych ustalono metoda
wateczkowania, korelujgc wyniki badan z badaniami spojnosci gruntu przy
pomocy $cinarki obrotowej SO-1.

Nawiercone zwierciadto wody ustabilizowano i pomierzono.

Po zakonczeniu prac i badan otwory wiertnicze zlikwidowano urobkiem
poprzez ubijanie z zachowaniem pierwotnego profilu geologicznego.

Obszar projektowanej inwestycji potozony jest w obrebie podprowinciji:
Wysoczyzny Podlasko-Biatoruskie, makroregionu: Nizina Pétnocnopodlaska
i mezoregionu: Wysoczyzna Biatostocka (Kondracki, 2002).

Pod wzgledem geomorfologicznym omawiany teren jest fragmentem
wysoczyzny polodowcowe;.



Podtoze gruntowe buduja:
Utwory antropogeniczne (holocen)

Na powierzchni badanego terenu zalega warstwa nasypu niebudowlanego.
Jest to nasyp piaszczysty, piaszczysto - zwirowy, buduje go piasek drobny,
piasek sredni, pospotka i zwir.

Migzszos¢ warstwy nasypowej jest zréznicowana, waha sie od 0,2 m do
0,8 m, srednio przyjmuje warto$¢ 0,5 m. W otworach nr 11 i 12 migzszos¢
warstwy nasypowej wynosi 1,0 m — 1,1 m.

Grunty piaszczyste nasypowe znajdujg sie w stanie Srednio zageszczonym
(Ilo = 0,60 - 0,65) oraz zageszczonym (Ip > 0,66).

W otworze nr 12 w przelocie gtebokosci 0,3 m — 1,1 m wystepuje nasyp
niebudowlany piaszczysto — gliniasty w stanie twardoplastycznym (I. = 0,15).

Grunty rodzime organiczne wyksztalcone w postaci piasku drobnego
préchnicznego stwierdzono w otworach nr 13 i 14. Zalegajg bezposrednio
pod warstwg nasypowg, w otworze nr 13 — w przelocie gtebokosci 0,3 m —
0,7 m, w otworze nr 14 - 0,2 m - 0,7 m.

Piasek drobny préchniczny to grunt w stanie Srednio zageszczonym,
lo = 0,60.

Grunty wodnolodowcowe piaszczyste (plejstocen) to piasek drobny.
Wystepuje w podtozu dominujgco, najczesciej bezposrednio pod gruntem
nasypowym, w postaci ciggtej warstwy o zmiennej migzszosci. Migzszosc
waha sie od 0,6 m w otworze nr 1 do ponad 2,4 m w otworach nr 4, 6i 10
(spagu nie przewiercono).

W otworach nr 1, 4 i 15 w stropowej czesci warstwy piasku drobnego
stwierdzono domieszki czesci humusowych. Lokalnie wsréd piasku
drobnego wystepujg otoczaki.

Piasek drobny znajduje sie w stanie $rednio zageszczonym. Stopien
zageszczenia waha sie od Ip = 0,50 do Ip = 0,65.

Piasek drobnoziarnisty to grunt niewysadzinowy, $rednio przepuszczalny,
klasa przepuszczalnosci — $rednia. Wspotczynnik filtracji k = 1 — 10 [m*d™].



Grunty sptywowe mato i srednio spoiste, nieskonsolidowane, z grupy
konsolidacji ,,C” (plejstocen) to glina piaszczysta i glina oraz piasek
gliniasty, glina pylasta i pyt. Grunty spoiste zalegajg w postaci nieciggtych
warstw. Nie stwierdzono ich w otworach nr 4, 6, 10i 14.

Zakres zalegania gruntow spoistych znajdujgcych sie w stanie plastycznym
przedstawiono w tabeli:

Rzedna Przelot Rzedna spagu Stopien
Nr otworu gtebokosci Migzszosé warstwy plastycznosci
otworu [m npm] Rodzaj gruntu zalegania [m] warstwy [m] [m npm] I

Glina piaszczysta

. 2,2 —ponad
2 119,80 przewarstwiona ponad 0,8 - 0,25
s 3,0
piaskiem drobnym
11 112,00 Glina piaszczysta 1,8-2,3 0,5 109,70 0,26

Glina piaszczysta
12 111,80 przewarstwiona 1,6-2,3 0,7 109,50 0,27
piaskiem drobnym

16 110,90 Glina 1,8-2,2 0,4 108,70 0,40
Glina pylasta
17 110,60 przewarstwiona 1,6-2,0 0,4 108,60 0,35

piaskiem drobnym

Pozostate grunty spoiste znajdujg sie w stanie twardoplastycznym. Stopien
plastycznosci jest bardzo zr6znicowany i waha sie od I. = 0,08 do I. = 0,16.
Lokalnie stopien plastycznosci wynosi I. = 0,03 oraz I. = 0,20.

Piasek gliniasty to grunt bardzo wysadzinowy, stabo przepuszczalny, klasa
przepuszczalnosci — staba. Wspétczynnik filtracji k = 0,1 — 1 [m*d™"].

Glina piaszczysta i glina to grunt bardzo wysadzinowy, pétprzepuszczalny,
klasa przepuszczalnosci — niska. Wspdtczynnik filtracji k = 0,001 —
0,1 [m*d™"].

Glina pylasta to grunt bardzo wysadzinowy, nieprzepuszczalny, klasa
przepuszczalnos$ci — bardzo niska. Wspoétczynnik filtracji k < 0,001 [m*d™].



Obecnos¢ swobodnego zwierciadta wody gruntowej przedstawiono
w tabeli:

Rzedna otworu Gtebokos¢ Rzedna
Nr otworu ¢ zwierciadta wody zwierciadta wody Warunki wodne
[m npm]

[m] [m npm]
4 117,60 1,2 116,40 przecietne
5 116,70 1,3 15,40 przecietne
6 115,80 1,4 114,40 przecietne
7 115,20 1,7 113,50 przecietne
10 112,30 1,6 110,70 przecietne
13 111,10 1,5 109,60 przecietne
14 110,60 1,6 109,00 przecietne

W pozostatych otworach warunki wodne sg dobre.

W otworach nr 11, 12 i 15 wystgpito napiete zwierciadto wody na gtebokosci
odpowiednio: 2,3 m, 2,3 mi 2,7 m.

Wsrdd gruntéow spoistych stwierdzono nieliczne sgczenia wody o niewielkim
natezeniu.

Biorgc pod uwage warunki gruntowo — wodne grupe nosnosci podtoza
okreslono jako:

G4 - w otworze nr 13 (przecietne warunki wodne, grunt bardzo
wysadzinowy)

G3 - w otworach nr 1 i 12 (dobre warunki wodne, grunt bardzo
wysadzinowy)

G1 - w pozostatych otworach

Do zasypki wykopu dla celéw inzynieryjnego uzbrojenia terenu, moze zostaé
uzyty grunt piaszczysty rodzimy oraz pochodzacy z nasypu. Nie moze
zawieraC domieszek czesci humusowych oraz by¢ zagliniony. Nie nalezy
uzywac piasku pylastego.



llo§¢ utworow piaszczystych w podtozu, nadajgcych sie do wykorzystania,
szacuje sie na okoto 58%. Pozostatg cze$¢ gruntu do zasypki nalezy
dowiez¢ z zewnatrz. Musi to by¢ grunt przepuszczalny, najlepiej
niezagliniona pospoétka o znacznej zawartosci frakcji zwirowe;j.

Pomiedzy wykonanymi otworami mogg wystgpi¢ nieco odmienne warunki od
stwierdzonych. Podczas wykonywania prac ziemnych nalezy kontrolowac
rodzaj i stan zalegajgcego w podtozu gruntu.



